
Votre parc solaire est-il surveillé 
thermiquement de manière complète ?
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Situation initiale

L’énergie solaire connaît une croissance rapide dans le monde entier. Un 
climat favorable et des coûts compétitifs ont conduit à un fort développement 
des installations photovoltaïques (PV). Comme les installations PV sont en 
permanence soumises à une charge électrique élevée, le courant peut – en 
raison du vieillissement, de connexions insuffisantes ou d’influences 
environnementales – provoquer des températures critiques.

Des températures élevées peuvent entraîner une surchauffe des mauvaises 
connexions électriques, ce qui peut provoquer des incendies et causer 
d’importants dommages aux alentours. Les conséquences possibles sont 
sévères : incendies de terrain, modules solaires détruits, bâtiments 
endommagés (installations en toiture), équipements défectueux ou 
interruptions d’alimentation électrique.
Les systèmes PV nécessitent de vastes surfaces libres pour produire 
suffisamment d’énergie, ce qui représente un défi majeur pour une 
protection incendie efficace.

Il est donc essentiel que les systèmes de surveillance thermique et de 
détection incendie pour installations PV couvrent une large zone, soient 
respectueux de l’environnement, simples à installer et nécessitent le moins 
d’entretien possible.
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La solution

Le système de détection linéaire de chaleur (LHD) basé sur la fibre optique est 

idéal pour surveiller la température des installations PV et détecter les surchauffes. 

Grâce à une installation simple, composée d’un câble à fibre optique passif utilisé 

comme capteur de température distribué, ainsi qu’un contrôleur, le système LHD 

mesure en continu des milliers de points de température en temps réel.

Ainsi, l’ensemble du parc solaire (y compris les panneaux, câbles et équipements 

tels que boîtes de jonction ou interrupteurs) est surveillé et les anomalies sont 

détectées immédiatement. Les points chauds peuvent être identifiés rapidement et 

localisés avec une précision d’un mètre. Cela permet d’intervenir rapidement et de 

manière ciblée pour limiter un départ de feu ou même prévenir un incendie.

Le câble capteur à fibre optique est insensible aux interférences 

électromagnétiques, très léger (17 kg/km), petit (Ø 4 mm), flexible, facile à 

installer, sans maintenance et doté d’une longue durée de vie. En tant que 

détecteur linéaire adressable de chaleur, plusieurs zones d’alarme peuvent être 

définies dans le contrôleur, avec un large choix de paramètres configurables. En cas 

d’incendie, le système fournit immédiatement des informations sur l’emplacement, 

l’intensité et la propagation.
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Avantages de FiberSECURE DTS

Fiable et éprouvé

La solution LHD est robuste, testée et dispose des certifications essentielles (VdS, UL, FM, ATEX, IECEx, SIL) ainsi que 

d’une durée de vie moyenne de 35 ans. Les câbles capteurs sont testés selon la norme IEC 60331-25 pour les hautes 

températures et répondent aux exigences en matière de surveillance incendie.

Pourquoi FiberSECURE?

• AP Sensing est le leader mondial de la détection linéaire de chaleur (LHD) à fibre optique, offrant la détection longue 
distance la plus rapide (16 km par canal), une surveillance précise de la température et de faibles coûts d’exploitation.

• Produits certifiés et conformes aux normes internationales reconnues.

• Mesure spatiale continue en temps réel permettant une détection précise des surchauffes.

• Paramétrage clair des seuils d’alarme et des zones d’alarme pour une détection rapide et fiable.

• Utilisé par plus de 600 clients dans 70 pays.

• Service, support et formation assurés par CCM et AP Sensing.

• Développé et fabriqué en Allemagne.

4

SIGNALING



Questions?

Andreas Haupt

Responsable du secteur systèmes actifs

+41 79 333 91 35

andreas.haupt@ccm.ch
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L’équipe de Connect Com se tient à votre disposition!

David Stoller

Responsable du développement commercial

+41 79 333 91 31

david.stoller@ccm.ch

tel:+41793339135
mailto:andreas.haupt@ccm.ch
tel:+41793339131
mailto:david.stoller@ccm.ch
mailto:david.stoller@ccm.ch


Restez connecté avec nous.
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Ein Bild, das Grafiken, Kreis, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

LinkedIn Newsletter

https://www.linkedin.com/company/1399882
https://www.ccm.ch/de/newsletter/


Sites de l’entreprise
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Connect Com AG
Rothenburg, Suisse

Connect Com GmbH
Oberboihingen, Allemagne

Connect Com SA
Gland, Suisse Romande

https://www.google.com/maps/place/Connect+Com+AG/@47.0946824,8.2449994,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x479000464c58bab3:0xc674a2ab76381d7!8m2!3d47.0946824!4d8.2449994!16s%2Fg%2F1v76ykl7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Connect+Com+SA/@46.4141715,6.2608752,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x478c437ad23d7f67:0xfaa8b63b6ad10c!8m2!3d46.4141716!4d6.2657461!16s%2Fg%2F11f29xz4vs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Connect+Com+AG/@47.0946824,8.2449994,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x479000464c58bab3:0xc674a2ab76381d7!8m2!3d47.0946824!4d8.2449994!16s%2Fg%2F1v76ykl7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Connect+Com+AG/@47.0946824,8.2449994,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x479000464c58bab3:0xc674a2ab76381d7!8m2!3d47.0946824!4d8.2449994!16s%2Fg%2F1v76ykl7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Connect+Com+GmbH/@48.6454538,9.3567314,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x479995316013a193:0x93f5e4cb20b5e93f!8m2!3d48.6454538!4d9.3593063!16s%2Fg%2F11b6dq3jw3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Connect+Com+GmbH/@48.6454538,9.3567314,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x479995316013a193:0x93f5e4cb20b5e93f!8m2!3d48.6454538!4d9.3593063!16s%2Fg%2F11b6dq3jw3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Connect+Com+SA/@46.4141715,6.2608752,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x478c437ad23d7f67:0xfaa8b63b6ad10c!8m2!3d46.4141716!4d6.2657461!16s%2Fg%2F11f29xz4vs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Connect+Com+SA/@46.4141715,6.2608752,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x478c437ad23d7f67:0xfaa8b63b6ad10c!8m2!3d46.4141716!4d6.2657461!16s%2Fg%2F11f29xz4vs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Connect+Com+SA/@46.4141715,6.2608752,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x478c437ad23d7f67:0xfaa8b63b6ad10c!8m2!3d46.4141716!4d6.2657461!16s%2Fg%2F11f29xz4vs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Connecting the dots
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